
 

Détecteur de métaux Garrett csi pro-pointer II

Prix constaté : 290,00 € TTC

Marque : Garrett

Réf : SCANPOINTER

Description

Le Détecteur de Métaux Garrett CSI Pro-Pointer II incarne l'excellence de la détection de précision
dans un format compact. Doté d'une gamme de caractéristiques avant-gardistes, cet outil de
localisation est un atout inestimable pour les professionnels et les passionnés de détection.
Caractéristiques Principales : Alarme pour Outil de Localisation Égaré : Le Pro-Pointer II est votre
allié vigilant. Si l'appareil reste actif pendant 5 minutes sans aucune action, il émet progressivement
des signaux sonores d'avertissement pendant une période de 60 minutes, empêchant ainsi les pertes
involontaires. Mise à l'Arrêt Automatique : Le CSI Pro-Pointer II va plus loin pour préserver l'énergie.
Après une heure de signaux d'avertissement sans réponse, l'appareil s'éteint automatiquement,
garantissant une gestion efficace de la batterie. Boucle à Cordon Pratique : Une boucle à cordon
permet de fixer facilement le CSI Pro-Pointer II à votre ceinture ou à votre équipement, évitant toute
perte ou chute. Durabilité et Sensibilité Accrues : Construit pour durer et offrir des performances
constantes, le Pro-Pointer II combine durabilité et sensibilité améliorée, vous permettant de détecter
même les cibles les plus petites. Mise au Point Encore Plus Rapide : L'outil de localisation offre une
mise au point rapide, vous permettant d'ajuster rapidement les paramètres pour ignorer certains
éléments tels que l'eau salée, le sable humide ou les sols riches en minéraux. Cette fonctionnalité
offre une flexibilité inégalée : Réduire le champ de détection pour cibler des objets plus grands avec
précision. Éliminer les interférences causées par des sols minéralisés ou du sable humide. Calibrer
la taille ou la distance de la cible. Identifier les bords d'une cible plus large. Localiser plusieurs cibles
générant un signal fort et unique. Caractéristiques Secondaires : Le Signal Sonore/Vibrant
Proportionnel Breveté : Le Pro-Pointer II vous guide avec un signal sonore et vibrant proportionnel
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pour une localisation précise de la cible. Détection à l'Embout : Doté d'une zone de détection latérale
à 360° et d'une détection précise à l'embout, cet outil vous permet d'explorer avec assurance.
Lampe Torche LED Intégrée : Dans les environnements sombres, la lampe torche LED intégrée
éclaire votre chemin, facilitant vos recherches. Lame de Grattage Brevetée : La lame de grattage
exclusive permet une fouille plus rapide et efficace du sol, optimisant votre processus de détection.
Réglage Automatique Facilité : Le réglage automatique simplifie l'utilisation, permettant une
expérience utilisateur fluide. Robuste et Résistant : Conforme aux normes IEC 60529 IP 66 pour la
protection contre la poussière et l'eau, le Pro-Pointer II peut être entièrement nettoyé et rincé sous
l'eau. Autonomie Supérieure : Avec une durée de vie de la batterie deux fois supérieure à celle des
autres outils de localisation à LED, le Pro-Pointer II est toujours prêt pour l'action. Spécifications
Techniques : Longueur : 22,9 cm Épaisseur : De 3,8 cm à 2,2 cm (fuselé) Poids : 0,2 kg (avec la pile)
Fréquence de Fonctionnement : 12 kHz Autonomie : Carbone (16 heures) / Alcaline (30 heures) /
Rechargeable (8 heures) Piles 9 V fournies

Caractéristiques

Unité de vente ERP : 1
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